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Ausbilderinfos



für die Berufskraftfahrer-Ausbildung – November 2003

Verständnisfragen
1.) Für die Einrichtung einer neuen Linie sollen Sie den Bedarf an Fahrzeugen für 


die Hauptverkehrszeit (HVZ) ermitteln. Folgende Angaben stehen Ihnen zur 
Verfügung:


Linienlänge:
20 km


Umlaufzeit:
150 min


HVZ:

10 Min.-Takt


NVZ:

30 Min.-Takt





(   10 Fahrzeuge

(   12 Fahrzeuge

(     5 Fahrzeuge

(   15 Fahrzeuge

2.) Für die Einrichtung einer neuen Linie sollen Sie den Bedarf an Fahrzeugen für 


die Nebenverkehrszeit (NVZ) ermitteln. Folgende Angaben stehen Ihnen zur 
Verfügung:


Linienlänge:
15 km


Umlaufzeit:
120 min


HVZ:

15 Min.-Takt


NVZ:

20 Min.-Takt




(   10 Fahrzeuge

(     8 Fahrzeuge

(     6 Fahrzeuge

(   15 Fahrzeuge


3.) Für die Einrichtung einer neuen Linie sollen Sie den Bedarf an Fahrzeugen für 


die Hauptverkehrszeit (HVZ) ermitteln. Folgende Angaben stehen Ihnen zur 
Verfügung:


Linienlänge:
35 km


Umlaufzeit:
240 min


HVZ:

20 Min.-Takt


NVZ:

40 Min.-Takt


In der HVZ soll eine Reserve von 8 % zur Verfügung stehen. 


(   12 Fahrzeuge

(   11 Fahrzeuge

(     6 Fahrzeuge

(   13 Fahrzeuge

Verständnisfragen
4.) Errechnen Sie für eine neue Linie die Umlaufzeit: Folgende Angaben stehen Ihnen zur Verfügung: 


Linienlänge:
 
15 km


Fahrzeit Hin:
 
39 min


Fahrzeit Rück:
39 min



Wendezeit Hin:
11 min


Wendezeit Rück:
11 min


(    78 min

(    89 min

(  100 min

(    61 min
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