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Checkliste IMDG 13
- gültig bis 31.12.2013 -

Transport von UN 3496 Nickel-Metallhydrid-Batterien (NiMH)
nach IMDG-Code Amendment 35-10
mit weniger als 100 kg Bruttogewicht pro CTU

Hinweise: Alle Prüfpunkte sind zu prüfen. N/Z bedeutet „Nicht Zutreffend“; ist in dieser Spalte kein Feld vorhanden, muss dieser Prüfpunkt mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden. 

A :  Verpacken
	Nr.
	Prüfpunkte
	Ja
	Nein
	N/Z

	1
	Wurden die Zellen oder Batterien sicher verpackt und gegen Kurzschluss gesichert?
Quelle: IMDG-Code 3.3 Sondervorschrift 963 
	
	
	


Hinweis: Es ist keine Kennzeichnung der Versandstücke und der Beförderungseinheiten (CTU) (CTU ist ein Frachtcontainer oder ein LKW oder ein Eisenbahnwagen) erforderlich und es muss auch keine IMO-Erklärung erstellt werden. 
Sind die oben genannten Prüfpunkte erfüllt, unterliegt dieser Transport 

KEINEN WEITEREN Gefahrguttransportvorschriften mehr

	Ort
	Name und Unterschrift des Kontrollierenden
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