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firma hersteller händler stahl-IBc 
(11a, 21a, 
31a)

alu-IBc (11B, 
21B, 31B)

IBc aus 
anderem Metall 
(11n, 21n,31n)

beheizbare 
Metall-IBc

fIBc aus 
kunststoffge-
webe (13h1 bis 
13h5)

fIBc aus 
Textilgewe-
be (13L1 
bis 13L4)

fIBc aus 
papier 
(13M1, 13M2)

firma starre 
kunststoff-IBc 
mit baulicher 
ausrüstung 
(11h1, 21h1, 
31h1)

starre 
kunststoff-IBc, 
freitragend 
(11h2, 21h2, 
31h2)

kombi-IBc mit 
starrem 
kunststoff-
Innenbehälter 
(11hZ1, 21hZ1, 
31hZ1)*

kombi-IBc mit 
flexiblem 
kunststoff-
Innenbehälter 
(11hZ2, 21hZ2, 
31hZ2)*

kombi-IBc in 
elektrostatik-
ausführung

IBc aus 
pappe 
(11g)

IBc aus 
natur-
holz 
(11c)

IBc aus 
sperr-
holz 
(11D)

IBc aus 
holzfaser-
werkstoff 
(11f)

a. Witt ● ● ● ● ● a. Witt ● ● ● ● ● ●

allpack ● ● ● ● ● allpack ● ●

apaco ● ● ● apaco

aricon ● ● aricon ●

Bauer ● ● ● Bauer ●

Bayern-fass ● ● Bayern-fass ● ●

contek ● ● ● ● ● ● contek ●

erwin rausch ● erwin rausch ●

fass-Braun ● ● ● ● ● ● ● ● fass-Braun ● ● ● ● ●

fass-Tamm ● fass-Tamm ● ● ●

fischer ● ● ● ● ● ● fischer

flexibox ● ● ● flexibox

gerh. van Well ● ● gerh. van Well ● ●

gerhard klein ● ● gerhard klein ●

greif ● ● greif

hans friedsam ● ● hans friedsam ● ●

a nfangs noch unter der Bezeichnung 
kubischer Tankcontainer (KTC), gibt 
es Intermediate Bulk Container 

(IBC) heute in den unterschiedlichs-
ten Ausführungen. Dazu gehören me-
tallene, Kunststoff-, Holz- und Kombi-
nations-IBC ebenso wie flexible Versi-
onen aus Textil- und Kunststoffgewebe.

ein IBc bietet auf gleichem raum meist 
mehr volumen als fässer

Einer der größten Vorteile von IBC gegen-
über anderen Behältern ist sicherlich die 
bessere Ausnutzung des Volumens: Ein 

raumwunder
Seit vielen Jahren gehören IBC zur  

Standardlösung beim Transport flüssiger 

und rieselfähiger Güter. Eine Übersicht.

klassischer kombi-IBc 
mit stahlkäfig auf 
kunststoffpalette.

ü B e r s I c h T  I B c

*: „Z“ steht stellvertretend für den für die umhüllung  verwendeten Werkstoff, z. B. a = stahl (häufig verwendet), B = aluminium, h = kunststoff. 
für die komplette vorschrift siehe aDr kap. 6.5.1.4

kunststoff-
IBc in einer 
gitterbox.
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firma hersteller händler stahl-IBc 
(11a, 21a, 
31a)

alu-IBc (11B, 
21B, 31B)

IBc aus 
anderem Metall 
(11n, 21n,31n)

beheizbare 
Metall-IBc

fIBc aus 
kunststoffge-
webe (13h1 bis 
13h5)

fIBc aus 
Textilgewe-
be (13L1 
bis 13L4)

fIBc aus 
papier 
(13M1, 13M2)

firma starre 
kunststoff-IBc 
mit baulicher 
ausrüstung 
(11h1, 21h1, 
31h1)

starre 
kunststoff-IBc, 
freitragend 
(11h2, 21h2, 
31h2)

kombi-IBc mit 
starrem 
kunststoff-
Innenbehälter 
(11hZ1, 21hZ1, 
31hZ1)*

kombi-IBc mit 
flexiblem 
kunststoff-
Innenbehälter 
(11hZ2, 21hZ2, 
31hZ2)*

kombi-IBc in 
elektrostatik-
ausführung

IBc aus 
pappe 
(11g)

IBc aus 
natur-
holz 
(11c)

IBc aus 
sperr-
holz 
(11D)

IBc aus 
holzfaser-
werkstoff 
(11f)

a. Witt ● ● ● ● ● a. Witt ● ● ● ● ● ●

allpack ● ● ● ● ● allpack ● ●

apaco ● ● ● apaco

aricon ● ● aricon ●

Bauer ● ● ● Bauer ●

Bayern-fass ● ● Bayern-fass ● ●

contek ● ● ● ● ● ● contek ●

erwin rausch ● erwin rausch ●

fass-Braun ● ● ● ● ● ● ● ● fass-Braun ● ● ● ● ●

fass-Tamm ● fass-Tamm ● ● ●

fischer ● ● ● ● ● ● fischer

flexibox ● ● ● flexibox

gerh. van Well ● ● gerh. van Well ● ●

gerhard klein ● ● gerhard klein ●

greif ● ● greif

hans friedsam ● ● hans friedsam ● ●

a nfangs noch unter der Bezeichnung 
kubischer Tankcontainer (KTC), gibt 
es Intermediate Bulk Container 

(IBC) heute in den unterschiedlichs-
ten Ausführungen. Dazu gehören me-
tallene, Kunststoff-, Holz- und Kombi-
nations-IBC ebenso wie flexible Versi-
onen aus Textil- und Kunststoffgewebe.

ein IBc bietet auf gleichem raum meist 
mehr volumen als fässer

Einer der größten Vorteile von IBC gegen-
über anderen Behältern ist sicherlich die 
bessere Ausnutzung des Volumens: Ein 

raumwunder
Seit vielen Jahren gehören IBC zur  

Standardlösung beim Transport flüssiger 

und rieselfähiger Güter. Eine Übersicht.

klassischer kombi-IBc 
mit stahlkäfig auf 
kunststoffpalette.

ü B e r s I c h T  I B c

*: „Z“ steht stellvertretend für den für die umhüllung  verwendeten Werkstoff, z. B. a = stahl (häufig verwendet), B = aluminium, h = kunststoff. 
für die komplette vorschrift siehe aDr kap. 6.5.1.4

kunststoff-
IBc in einer 
gitterbox.

ü B e r s I c h T  I B c

Quelle: eigene erhebung, firmenangaben

Zylindrischer 
edelstahl-IBc mit 
angeschweißten Ösen 
für mehr stabilität 
beim kranhandling.

➤

• a. Witt & co. gmbh, Hamburg
Tel.: 0 40/73 10 67-0 www.awico.com
• allpack gmbh, Frankfurt
Tel.: 0 69/13 82 81 46 www.allpack-gmbh.eu
• apaco ag, Grellingen/CH
Tel.: +41/61/7 45 91 11 www.apaco.ch
• aricon kunststoffwerk gmbh, Solingen
Tel.: 02 12/38 23 20 www.aricon.de
• auer packaging gmbh, Amerang
Tel.: 0 80 75/9 13 33 20 www.auer-packaging.de
• aurich 24 edelstahl gmbh, Essen
Tel.: 02 01/5 45 59 25 www.aurich24.com
• Bauer gmbh, Südlohn
Tel.: 0 28 62/70 90 www.bauer-suedlohn.de
• Bayern-fass gmbh, Aichach
Tel.: 0 82 51/8 89 90 www.bayern-fass.de
• contek IBc-service gmbh, Ellrich
Tel.: 03 63 32/28 90 www.contek.de
• erwin rausch fassgroßhandel, Berlin
Tel.: 0 30/3 94 30 63 www.erwin-rausch.de
• fass-Braun gmbh, Hagen
Tel.: 0 23 31/91 56 70 www.fass-braun.de
• fass-Tamm gmbh & co. kg, Pulheim
Tel.: 0 22 34/8 32 20 www.fass-tamm.de
• fass unfricht, Ludwigshafen
Tel.: 06 21/6 70 33 10 www.fass-unfricht.de
• fasse Industrietextilien gmbh, Uslar
Tel.: 0 55 73/94 84-0 www.fasse.biz
• fischer gmbh, Diespeck
Tel.: 0 91 61/21 29 www.fischer-container.com
• flexibox container gmbh, Würzburg
Tel.: 09 31/6 88 40 www.big-bag.net
• gerhard klein verpackungen gmbh & co. kg, 
Braunschweig
Tel.: 05 31/51 13 52 www.gk-pack.de

a n B I e T e r  I B c  u n D  B I g  B a g s  ( a u s W a h L )

• gerh. van Well gmbh, Tönisvorst
Tel.: 0 21 51/79 74 06 www.vanwell.de
• greif germany gmbh, Köln
Tel.: 0 22 34/70 15-2 66 www.greif-germany.de
• hans friedsam faßverwertung gmbh & co. kg, Neuss
Tel.: 0 21 31/27 29 99 www.fass-friedsam.de
• hc hessentaler container gmbh, Schwäbisch Hall
Tel.: 07 91/40 70-0 www.hessentaler-container.de
• high-pack e.k., Bad Neuenahr-Ahrweiler
Tel.: 0 26 41/90 18 53 www.high-pack.de
• hillebrandt stahl- und Behälterbau gmbh, Greven
Tel.: 0 25 71/95 38-0 www.hillebrandt-gmbh.de
• Jödden gmbh, Stadtlohn
Tel.: 0 25 63/9 75 99 www.joedden.de
• Jumbotainer verpackungs gmbh, Syke
Tel.: 0 42 42/95 74-0 www.jumbotainer.de
• kunert Wellpappe gmbh & co. kg, Bad Neustadt
Tel.: 0 97 71/9 12-0 www.kunertgruppe.com
• Leckebusch gmbh & co. kg, Langenberg
Tel.: 0 52 05/96 79-0 www.leckebusch.de
• Mailbox International, Euskirchen-Flamersheim
Tel.: 0 22 55/60 10 www.mailbox-international.de
• Mauser container systeme gmbh, Brühl
Tel.: 0 22 32/78-10 00 www.mausergroup.de
• Menke Industrieverp. gmbh & co. kg, Rosengarten
Tel.: 0 41 08/4 16 19-0 www.menke-
  industrieverpackungen.de
• nefab packaging germany gmbh, Möglingen
Tel.: 0 71 41/49 00 40 www.nefab.de
• nordenia Deutschland gmbh, Emsdetten
Tel.: 0 25 72/93 64-0 www.nordenia.com
• Otto entsorgungssysteme gmbh, Wenden
Tel.: 0 27 62/9 83 94 01 www.otto-containersysteme.de
• pack2pack Mendig gmbh & co., Mendig
Tel.: 0 26 52/5 80 90 www.pack2pack.com

• reko-verpackungen & service gmbh, Steinheim
Tel.: 0 52 33/53 99 www.reko-verpackungen.de
• richter & heß verpackungs-service, Chemnitz
Tel.: 03 71/27 18 40 www.richter-hess.de
• rikutec richter kunststofftechnik gmbh & co. kg, 
Altenkirchen
Tel.: 0 26 81/95 46-0 www.rikutec.de
• sca packaging Deutschland, Fulda
Tel.: 06 61/8 81 18 www.scapackaging.de
• schäfer Werke gmbh, Neunkirchen
Tel.: 0 27 35/78 75 78 www.schaefer-container-systems.de
• schoeller arca systems gmbh, Schwerin
Tel.: 03 85/64 52-0 www.schoellerarcasystems.de
• schütz gmbh & co. kgaa, Selters
Tel.: 0 26 26/77-0 www.schuetz.net
• schwarz apparate- und Behälterbau gmbh, Dornstetten
Tel.: 0 74 43/96 65-0 www.schwarz-online.de
• seppeler gmbh & co. kg, Rietberg
Tel.: 0 52 44/9 83-0 www.seppeler.de
• smurfit kappa service gmbh, Hamburg
Tel.: 0 40/6 94 43-3 31 www.smurfitkappa-service.com
• sotralentz packaging, Drulingen/F
Tel.: +33/3/88 01 68 00 www.sotralentz.net
• storsackgroup, Viernheim
Tel.: 0 62 04/9 66 40 www.storsack.de
• sunjüt Deutschland gmbh, Rheine
Tel.: 0 59 71/9 11 08-0 www.sunjut.com
• ucon ag containersysteme kg, Hausach
Tel.: 0 78 31/77-0 www.ucon.de
• ulrich hessling gmbh, Hamminkeln
Tel.: 0 28 52/63 63 www.hessling-faesser.de
• vanetta Industrie consulting, Oberhausen/Kreut
Tel.: 0 84 53/33 77 37 www.ggvanetta.de
• Werit kunststoffwerke gmbh & co. kg, Altenkirchen
Tel.: 0 26 81/8 07-01 www.werit.eu
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firma hersteller händler stahl-IBc 
(11a, 21a, 
31a)

alu-IBc (11B, 
21B, 31B)

IBc aus 
anderem Metall 
(11n, 21n,31n)

beheizbare 
Metall-IBc

fIBc aus 
kunststoffge-
webe (13h1 bis 
13h5)

fIBc aus 
Textilgewe-
be (13L1 
bis 13L4)

fIBc aus 
papier 
(13M1, 13M2)

firma starre 
kunststoff-IBc 
mit baulicher 
ausrüstung 
(11h1, 21h1, 
31h1)

starre 
kunststoff-IBc, 
freitragend 
(11h2, 21h2, 
31h2)

kombi-IBc mit 
starrem 
kunststoff-
Innenbehälter 
(11hZ1, 21hZ1, 
31hZ1)*

kombi-IBc mit 
flexiblem 
kunststoff-
Innenbehälter 
(11hZ2, 21hZ2, 
31hZ2)*

kombi-IBc in 
elektrostatik-
ausführung

IBc aus 
pappe 
(11g)

IBc aus 
natur-
holz 
(11c)

IBc aus 
sperr-
holz 
(11D)

IBc aus 
holzfaser-
werkstoff 
(11f)

hessentaler 
container ●

hessentaler 
container ● ● ●

hillebrandt ● ● hillebrandt

Jödden ● ● Jödden

kunert ● kunert ●

Leckebusch ● ● ● ● Leckebusch ● ●

Mailbox 
International ●

Mailbox 
International ●

Mauser ● ● Mauser ● ●

nefab ● nefab ●

Otto ● ● Otto

pack2pack ● ● ● pack2pack ● ● ● ●

reko-
verpackungen ● ● ●

reko-
verpackungen ● ●

richter & heß ● ● ● richter & heß ● ● ●

rietbergwerke ● ● rietbergwerke

rikutec ● rikutec ● ●

sca packaging ● sca packaging ●

schäfer Werke ● ● ● ● schäfer Werke

schütz ● schütz ● ●

smurfit kappa ● smurfit kappa ● ● ●

sotralentz ● sotralentz ● ●

storsackgroup ● ● ● storsackgroup ● ●

sunjüt ● ● sunjüt

ucon ● ● ● ● ucon

Werit ● Werit ● ●

*: „Z“ steht stellvertretend für den für die umhüllung  verwendeten Werkstoff, z. B. a = stahl (häufig verwendet), 
B = aluminium, h = kunststoff. 
für die komplette vorschrift siehe aDr kap. 6.5.1.4

1000-Liter-Modell benötigt genauso viel 
Raum wie vier Stahlfässer zu je 200 Liter 
auf einer Palette. Abgesehen von den 
Metallausführungen haben IBC zudem 
ein deutlich niedrigeres Leergewicht als 

ihre runden Blechkollegen. 

nur speziell gekennzeichnete 
IBc sind zugelassen

Woran erkennt der Anwender 
nun IBC, die für den Gefahrgut-
transport zugelassen sind? 
Antwort gibt Kapitel 6.5.2.1 
ADR: Jeder Behälter muss ne-

aus papier: 
fibre Bulk 
container 
fBc.

flexibler 
Innenbehälter 
in einem 
kombi-IBc.

ben dem Verpackungssymbol der Vereinten 
Nationen (ein kleines „u“ über einem klei-
nen „n“ in einem Kreis) mit dem vorgege-
benen Code (siehe Tabelle), den Großbuch-
staben „X“, „Y“ oder „Z“ (je nach Verpa-
ckungsgruppen) sowie Monat und Jahr der 
Herstellung markiert sein. Dazu kommen 
das Zeichen des Staates, in dem die Zuord-
nung der Kennzeichnung zugelassen wur-
de, Name oder Zeichen des Herstellers, die 
Prüflast der Stapeldruckprüfung sowie die 
höchstzulässige Bruttomasse, jeweils in Ki-
logramm. Und: Die Kennzeichnung muss 
genau in dieser Reihenfolge auf dem IBC 
angebracht sein.  gh Fo
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firma hersteller händler stahl-IBc 
(11a, 21a, 
31a)

alu-IBc (11B, 
21B, 31B)

IBc aus 
anderem Metall 
(11n, 21n,31n)

beheizbare 
Metall-IBc

fIBc aus 
kunststoffge-
webe (13h1 bis 
13h5)

fIBc aus 
Textilgewe-
be (13L1 
bis 13L4)

fIBc aus 
papier 
(13M1, 13M2)

firma starre 
kunststoff-IBc 
mit baulicher 
ausrüstung 
(11h1, 21h1, 
31h1)

starre 
kunststoff-IBc, 
freitragend 
(11h2, 21h2, 
31h2)

kombi-IBc mit 
starrem 
kunststoff-
Innenbehälter 
(11hZ1, 21hZ1, 
31hZ1)*

kombi-IBc mit 
flexiblem 
kunststoff-
Innenbehälter 
(11hZ2, 21hZ2, 
31hZ2)*

kombi-IBc in 
elektrostatik-
ausführung

IBc aus 
pappe 
(11g)

IBc aus 
natur-
holz 
(11c)

IBc aus 
sperr-
holz 
(11D)

IBc aus 
holzfaser-
werkstoff 
(11f)

hessentaler 
container ●

hessentaler 
container ● ● ●

hillebrandt ● ● hillebrandt

Jödden ● ● Jödden

kunert ● kunert ●

Leckebusch ● ● ● ● Leckebusch ● ●

Mailbox 
International ●

Mailbox 
International ●

Mauser ● ● Mauser ● ●

nefab ● nefab ●

Otto ● ● Otto

pack2pack ● ● ● pack2pack ● ● ● ●

reko-
verpackungen ● ● ●

reko-
verpackungen ● ●

richter & heß ● ● ● richter & heß ● ● ●

rietbergwerke ● ● rietbergwerke

rikutec ● rikutec ● ●

sca packaging ● sca packaging ●

schäfer Werke ● ● ● ● schäfer Werke

schütz ● schütz ● ●

smurfit kappa ● smurfit kappa ● ● ●

sotralentz ● sotralentz ● ●

storsackgroup ● ● ● storsackgroup ● ●

sunjüt ● ● sunjüt

ucon ● ● ● ● ucon

Werit ● Werit ● ●

*: „Z“ steht stellvertretend für den für die umhüllung  verwendeten Werkstoff, z. B. a = stahl (häufig verwendet), 
B = aluminium, h = kunststoff. 
für die komplette vorschrift siehe aDr kap. 6.5.1.4

1000-Liter-Modell benötigt genauso viel 
Raum wie vier Stahlfässer zu je 200 Liter 
auf einer Palette. Abgesehen von den 
Metallausführungen haben IBC zudem 
ein deutlich niedrigeres Leergewicht als 

ihre runden Blechkollegen. 

nur speziell gekennzeichnete 
IBc sind zugelassen

Woran erkennt der Anwender 
nun IBC, die für den Gefahrgut-
transport zugelassen sind? 
Antwort gibt Kapitel 6.5.2.1 
ADR: Jeder Behälter muss ne-

aus papier: 
fibre Bulk 
container 
fBc.

flexibler 
Innenbehälter 
in einem 
kombi-IBc.

ben dem Verpackungssymbol der Vereinten 
Nationen (ein kleines „u“ über einem klei-
nen „n“ in einem Kreis) mit dem vorgege-
benen Code (siehe Tabelle), den Großbuch-
staben „X“, „Y“ oder „Z“ (je nach Verpa-
ckungsgruppen) sowie Monat und Jahr der 
Herstellung markiert sein. Dazu kommen 
das Zeichen des Staates, in dem die Zuord-
nung der Kennzeichnung zugelassen wur-
de, Name oder Zeichen des Herstellers, die 
Prüflast der Stapeldruckprüfung sowie die 
höchstzulässige Bruttomasse, jeweils in Ki-
logramm. Und: Die Kennzeichnung muss 
genau in dieser Reihenfolge auf dem IBC 
angebracht sein.  gh Fo
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Quelle: eigene erhebung, firmenangaben

IBc mit 
leitfähiger 
Oberfläche.


