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Eine neue Entwicklung von SCA 
Packaging macht die Entsorgung 
von Aerosoldosen sicherer: Die 
70-Liter-Verpackungen aus Well-
pappe verringern das Explosions-
risiko laut Hersteller erheblich. 
Beim Transport kann die Verpa-
ckung durch den speziell entwi-
ckelten Deckel mehrmals ver-
schlossen und geöffnet werden. 
In der Müllverbrennungsanlage 
werden die Aerosoldosen dann 
mitsamt der Verpackung ver-
brannt.
Als wichtigste Neuerung hebt 
SCA eingearbeitete Schlitze her-
vor, die für eine ausreichende Be- 
und Entlüftung sorgen. Wie der 
Hersteller mitteilt, entspricht der 
Wellpappekarton den Allgemei-
nen Verpackungsanforderungen 
sowie der Sondervorschrift 327 
für Abfall-Druckgaspackungen. 

Druckgaspackungen

Für die sichere Entsorgung
Auch die Fallprüfung gemäß Ver-
packungsgruppe III habe die Ver-
packung unbeschadet überstan-
den. Seit April ist die Lösung bei 
Krüger Behältersysteme, Karlsru-
he, im Angebot. gh
SCA Packaging, Fulda
www.scapackaging.de

Eingearbeitete Schlitze sorgen 
für die Be- und Entlüftung.

Schäfer Container Systems hat ei-
nen Edelstahl-Druckbehälter 
für den Transport von 
Quecksilber entwickelt, 
der bei UTM Umwelt-
Technik Metallrecycling 
in Lübeck eingesetzt wird. 
Der Container kann 80 Liter flüs-
siges Quecksilber aufnehmen, 
was aufgrund des hohen Ge-
wichts des Schwermetalls einer 
Gesamtmasse von über 1000 Ki-
logramm entspricht. Zum Einsatz 
kommen diese Spezialbehälter 
beispielsweise beim Rückbau 
von Chemieanlagen sowie in der 
Altlastensanierung und Sonder-
müllbeseitigung. 
Durch die zylindrische Form des 
Containers und seine besondere 
Bodenprägung bilden sich laut 
Schäfer im Behälter keine Abla-
gerungen, sodass bei der Entnah- Fo
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Quecksilbertransport

Stabil und robust

Die zylindrische Form soll 
Ablagerungen verhindern. 

me des Quecksilbers keine Reste 
im Tank zurückbleiben. Außer-
dem sind die blankpolierten 
Oberflächen an der Innenseite 
des Tanks leicht zu reinigen. Das 
eigens für den neuen Behälter 
entwickelte Konstruktionsprin-
zip bietet optimalen Schutz ge-
gen Fall und Stoßbelastung. gh
Schäfer Container Systems, 
Neunkirchen, www.schaefer-
container-systems.de
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Ihre Ausrüstung für das Gefahrgut-Jahr 2013

ADR 2013
mit GGVSEB, RSEB und weiteren Vorschriften.

Die kompakte Ausgabe des ADR 2013 mit allen wichtigen Gefahrgut-Vor schriften
mit praktischem Kleberegister. Die Änderungen gegenüber der Ausgabe 2011
sind grau unterlegt. Das erleichtert Ihnen den Umstieg von der 2011er Ausgabe
zum neuen ADR 2013.

Zusätzlich sind Querverweise innerhalb der Vorschriften und ein Stichwort -
verzeichnis enthalten. So finden Sie schnell das, was Sie suchen!
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Gefahrgutfahrer unterwegs 2013
Jahrbuch für Fahrer von Gefahrgut-Transporten

Mit Kalender 2013, Fahrverboten sowie aktuellen (Gefahrgut-) 
Länderinformationen für Deutschland und Europa. Ebenfalls 
enthalten sind 11 Checklisten, die ganz leicht als Kopiervorlagen
verwendet werden können.

Neue Themen:
ADR 2013: Alles, was für den GG-Fahrer wichtig und 
interessant ist, u.a.
● Neue Regelungen beim Transport begrenzter 

Mengen (Limited Quantities),
● Kennzeichnung abgestellter Anhänger / Überwachung,
● Neue ADR-Bescheinigung,
● Transporte mit Kühlmitteln,
● und Neue Norm zur Ladungssicherung.
● Außerdem: ”QuickCheck Tunnelregelungen” und
● Arbeitsschutz für den Fahrer, am Beispiel Trockeneis, u.v.m.

Stand: 
ADR 2013
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